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CipherLABCipherLABCipherLABCipherLAB 1105110511051105 有线线性图像式扫描仪

欣技1105型影像式条码阅读器是一款长距离的影像式条码扫描器，其精巧的外型便得使用都更易于操作。接

近30厘米的扫描景深也使扫描工作更加便捷。更重要的是它可与智能支架配使用，达到自动感应扫描的效果，

这一功能过去只有激光产品才有，而欣技1105与激光产品相比，拥有更快的解码速度和更高的可靠性。

CipherLAB 1105扫描仪为线性图像式扫描仪，耐用可靠，可读取多重条码符号。1105 使用 2048 像素图像

扫描仪，可扫描分辨率为 4 mil、PCS 值为 30 % 的条形码。无激光，使用安全，经久耐用，甚至可在恶劣

的环境下连续使用。1105 提供 1 年质保，质量可靠，总拥有成本低。

详细参数

电气参数

电压??? ?? 5 V? ±10%

电流(最大/待机)：150 mA/20 mA

欣技1105环境参数

工作温度：0℃ — 50℃

存储温度：-20℃— 60℃

工作湿度：20%— 90 %（非结露）

存储湿度：10 %— 95 %（非结露）

抗跌落：可承受从 2 米高度跌落至水泥地面

外观特性：重量 165 克

外形尺寸：91 毫米（L） * 73 毫米（W） * 146 毫米（H）

外壳：ABC ,橡胶 通过 UL94U0 防火规范测试

开关：小型开关

颜色：灰白色

光学特性： 光源?? 630nm 可见红光 LED

分辨率：5 mil (0.125 mm)

扫描景深：2 — 28 cm

PCS值：≥0.45

扫描速度：每秒约扫描50次或100次

扫描角度：前仰角 40o，后仰角 70o，左右侧角 25o

光照环境：1000 LUX （阳光直射），1500 LUX （萤光）

特征：键盘口自动查找内置键盘仿真接口，可与笔记本电脑直接连接

解码芯片：16位 CMOS CPU，低功耗

接口：RS232、键盘仿真、WAND

键盘接口：IBM PC XT/AT、PS/2-30，PS-55等

识读码制：UPC/EAN、Code 93、Code 128、Code 39、ITF25、Codabar、邮政码等
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欣技1105功能

扫描模式：多种扫描设置，与支架配合可设为自感应模式

工作指示：蜂鸣器，红、绿双色发光二极管

编程功能：码制识别符、码长、蜂鸣器、前后缀、扫描方式、RS232参数等

数据编辑功能：三种数据编辑方式；数据可分段、可更改传输顺序等

PC/AT语言：English(US)、English(UK)、Frnch、Italian、Belgium 等

质量认证：FCC Class-A、CE、C-tick

质量保证：1年
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