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GyoungGyoungGyoungGyoung LS2000LS2000LS2000LS2000接触式 CCDCCDCCDCCD条码扫描器

Gyoung LS2000接触式 CCD 条码扫描器特点：

* 快速和模糊-逻辑译码器让印刷不良的条形码也可以轻松读入

* 重量轻的扫描器仅115公克长时间使用手也不会疲劳

* 稳固和抗衰落的设计在高度1.7公尺的地方自由摔落也不会造成扫描器功能的丧失

* 宽窗口8公分的设计让您可以读更宽的条形码

* 自动辨识条形码种类以及多种选择等功能都记载在使用说明手册上面

* 窗口为防刮片，让您使用再久，窗口也不至于磨损，阅读一直清晰容易
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逻辑解码器

红光 LED（波长660nm）

2048piexl CCD

0-30mm

100次/秒

4 mil

0.3minimum

左右倾斜10度，前后倾斜20度

UPC/EAN/FAN and Add-on 2/5、CODE39、Code128、ISBN、ISSN、CODEBAR、

Interleaved2/5、MTS 2of5、ITF 2of 5、Code IV、Code 32、Code11、Code93、MSI/PLESSEY、

Code4、China Postage、IATA等

鸣叫或者静音

红色

K/Bwedge、RS-232、USB、（OCIA is optional）

175（L）×84（W）×38（H）mm

115克（不含线）

ABS 塑料(象牙色)

DIN-5P、Mini DIN-6P、Dsub-9P、Mini DIN-4P(for Apple Mac)

5VDC±10%

100mA(扫描时),40mA(关闭时)

15mA

FCC CLASS A

5%-95%

0℃-45℃
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-40℃-60℃

﹥20000Lux

2.0米高度自由落体

FCC B class and CE and ROHS SGS Report
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