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PSCPSCPSCPSC QS1000QS1000QS1000QS1000条形码扫描器

流线造型，无扫描按钮

优化设计，适于拒点上使用

耐强照明扫描

物美价廉，功能强胜

适用于....

手持操作或台上安装

部门登记处或柜台收款处

任何需要价格合理激光扫描器的地方

详细参数：

产品品牌: PSC 手持扫描器

产品类型: QuickScan 1000

规格尺寸:

21.84*6.78*5.28 厘米

机械重量:

机身 176克；电缆 120克

扫描光源:
可见激光二级管(VLD)

680nm-标称(650nm-供选)

扫描系统:

电磁高频脉动镜

扫描速率:

每秒钟扫描42次，标称

最大扫描距离:

5密尔 1.3至7.0厘米

7.5密尔 0.0至11.4厘米

10密尔 0.0至21.6厘米

13密尔 0.0至29.2厘米

20密尔 0.0至41.4厘米

光学规格_分辨率:

0.13毫米

光学规格_印刷反差比:

最低 30%
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光学规格_俯仰角:

正负65度

光学规格_偏斜度:

正负55度

光学规格_扫描角度:

46度

电气规格_工作电压:
4.2伏至14伏直流电压（非译码接口）；

3.8伏至20伏直流电压（译码接口）

电气规格_工作电流:
5伏直流电压时为100毫安（非译码接口）；

5伏直流电压时为120毫安（译码接口）

电气规格_空载电流:
5伏直流电压时为70毫安（非译码接口）；

5伏直流电压时为110毫安（译码接口）

电气规格_译码能力:

• UPC(通用产品码)A,E/EAN 8.13/JAN

8.13(P2/P5,128 EAN 附加代码)

• 128代码/EAN 128代码

• 隔行扫描，2 OF 5

• 标准扫描，2 OF 5,IATA

• pharmacode 39代码

• 39码

• 93码

• Codabar

电气规格_通讯口:

• RS232与键盘接口

• 键盘与 WAND模拟

• IBM46xx

• 非译码接口

• 通用键盘接口

环境规格_操作温度:
操作温度 0度至50度

存储温度 零下40度至70度

环境规格_湿度:

5至95％ 非冷凝

环境规格_抗撞击性:
可承受从5英尺高度摔落到水泥地的多次撞击/摔落到柜台

面的100次撞击

环境规格_抗震性:
可再所有普通零售与办公环境中使用
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环境规格_防水防尘性:
有预防性

IEC529 IP53DW级

激光类别:

CDRH II 级

备注:

搁置配件可选


