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一、正确的安装连接方法

1．安装说明

在安装该款条码扫描枪的时候，首先要确定扫描器的接口类型是否是您需要的类
型。

如果接口类型不对，您就不能把扫描器安装在您需要的安装的位置。

1）接口说明

常用的扫描器接口类型十分简单，通常有

KBW – KEYBOARD WEDAGE；键盘口（PS/2）

RS232；串行通讯口

串行通讯口的接口方式通常是 D 型的 9、15、25 针或孔。外形总体上为下图所
示。

以及 WAND，46XX、USB 等特殊接口。

这里要指出的是，相应的扫描器接口只能接在相应类型的接口上

2）采用正确的安装和拆卸方法

这里我们要说明的是，诸多扫描器设备对系统的连接可靠性，都有很好的

设计。在通讯线，电源线的连接上，往往采用快装接头和倒钩以及螺钉固定的设
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计，这使得在安装和拆卸设备的时候，需要按照设备正确的操作步骤进行，不能
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使用暴力。否则，不能达到目的，还会造成线缆的损坏。

这里有手持式扫描器的常见接口的拆法：

串行口 PS/2 口

使用者只需用回形针、铁丝、大头针从导孔中插入，压住塑料倒钩，然后

将通讯线拔出即可。

平台扫描器拆下时一定要注意在通讯线与扫描器连接处有一个一字螺丝，需要

一个一字口的螺丝刀把这螺丝拧松，才能拔下通讯线即能做到常用扫描器的拆
除。

二、注意事项

1.不能带电插拔扫描器与计算机相连的通讯线。

2.请注意不要让扫描器的电源线和通讯线被重物压住，保持通讯连接的畅通，

稳压电源放在通风处。如果通讯线和电源线有损坏，请立即更换。

3.对嵌入收银台或者工作面的扫描器设备，注意不要让水渗到扫描器设备里

4.保持周围环境的清洁和干燥。

5.为了防止静电对电子设备的损害，操作者尽量避免穿化纤或毛纺衣物。
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6.电气插座保持良好的接触状态。
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7.扫描器的镜面要保持清洁。

三、清洁和维护

通常固定式扫描器的镜面有两层，最外面的是起保护作用的。维护时可以

用比较柔软的织物来清洁扫描器的外层镜面，如果有油腻，可以用柔软的织物，

沾少许清洁剂来清除掉油腻部分，然后用干的柔软织物来擦干镜面。如果镜面

上有划痕，这会影响扫描器的灵敏度，需要立即更换。

手持式扫描器的视窗是敏感的地方，如果有污染的话，可以用以上方法进

行清洁，但是要尽可能避免多次这样的操作，以延长视窗的寿命。不能用酒精、

溶剂或者含磨料的清洁剂来清洁视窗。


