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    无线局域网

    条码标签

    条码碳带

    条码软件

    条码检测仪

    条码打印机配件

    Rfid电子标签
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条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条形码软件

  标签列印机> 德国CAB标签列印机> CAB EOS1 纸卷直径为150mm 标签适用 

 

CAB EOS1 纸卷直径为150mm 标签适用  

 

 

新款的EOS系列机种主要的特点为市面上第一款以触摸屏为操作接口的条码打印机。只需按下屏幕上的按

键图案即可轻易地重新读取既有标籤档案、增加数据并打印出标籤，而不需要链接计算机！完整的标签档

案可储存于U盤或EOS条码打印机的内部储存内存中。

EOS1及EOS4的差别在于尺寸体积不同。较大的EOS4为大尺寸标签纸卷提供了更多空间，纸卷直径可达8

吋；且所有标签皆可自动置中。两款皆提供200dpi及300dpi打印分辨率选择。此外，在一般使用下不需工

具即可快速更换零件。

条码打印机将搭配windows驱动程序及标签编辑软件cablabel R2+出货。EOS1预计于2011年7月出货。EOS4

预计于2011年10月出货。 

打印头  

打印方式 : 

热转/ 热敏 

打印分辨率: 

203 / 300 dpi

最快打印速度: 

125 mm/s

最大打印宽度: 

108 / 105,7 mm

标签 

最大纸卷直径:  

EOS1: 152,4 mm 

EOS4: 203,2 mm

标签宽度:  

10 - 116 mm

标签高度 :  

5 - 1000 mm

碳带 

碳墨: 

内碳或是外碳 

碳带最大长度: 

360 m

打印机体积 

高度x 深度x宽度: 

EOS1: 189 mm x 322 mm x 253 mm 

EOS4: 245 mm x 412 mm x 264 mm
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