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 CAB e4条码打印机

产品特点 

高端系统平台：采用32位嵌入式ARM内核CPU 

高品质关键件：进口高等级精密打印头、步进马达 

内存大：2MB FLASH ROM ,4MB SDRAM 

容量大：碳带最长360米，80g铜版纸标签卷最长105米 

创新对流散热机构,令轻巧机身激发持久耐力 

可移动式纸张探测器、高速打印、结构坚固

详细参数

打印方式 热敏/热转印  

分辨率 203dpi (8点/毫米)  

最大打印速度 6ips(152mm/s)  

最大打印宽度 4.17″(106mm)  

最大打印长度 79″(2000mm)  

内存 2MB FLASH ROM, 8MB SDRAM  

标签 宽度：最大116mm，最小20mm 

外径：最大 8″(203.2mm)，内径：最小1.5″(38mm)?  

碳带 蜡质、半树脂、树脂 

外径：最大3.9″(99mm)，内径：1″(25.4mm) 

最大宽度：118mm，最大长度：625M  

纸张探测方式 反射式/穿透式  

接口 RS-232 串口， Centronics 并口，USB 

内置 100/10M-bit 以太网口（选配） 

输入电源 100-240VAC  

重量 20kgs  

机身尺寸 280mm(宽)x488mm(深)x388mm(高)?  

工作环境 温度： 0°C – 40°C ；相对湿度： 5% - 85%无凝露?  

存储环境 温度：-40°C – 60°C  

可选附件 切纸刀, 剥纸器 
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