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 Godex EZ-4TK 条码打印机  

 

列印方式:热感加热转印式一机两用  

解析度:300dpi  

记忆体:512k ROM, 512k RAM (內建), 1Mb 快闪记忆体(选购), 2Mb 快闪记忆体 (选购), 768k 静态随机

存取记忆体 (选购)  

宽度:列印宽:25mm ~ 108mm, 纸张宽:Max. 118mm  

列印长度:6 mm ~ 203mm, 最大可达:432mm (选购)  

列印速度:每秒 3 英寸

纸张: 

纸卷长度:40M ~ 260M, 轴芯內径:1寸或3寸, 标签厚度:0.06mm ~ 0.2mm,  

纸张种类:间隙纸, 连续纸, 背部黑线  

碳带:长度:150M, 外径:43mm, 轴心內径:0.5寸, 最大宽度:110mm, 材质:Wax, Resin, Wax / Resin 

条码: 

一维:Code39, Cdoe93, Code128, UCC128, PostNet, Codabar, UPC-A, Add2, UPC-E, Add5, RPS 128, 

Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128 

二维:Maxicode, PDF-417, QR Code(选购), Datamatrix(选购) 

尺寸:L150mm x W221mm x H254mm  

重量:2.7Kg  

自动剥纸功能:有  

图形:单色PCX, 单色BMP  

通讯介面:RS-232(4800 ~ 38400, XON / XOFF, RTS / CTS) 及 Centronic(自动侦测)  

字形:CG Triumvirate Type x 9, 10.7 / 17.3 ASCII x 1, 可下载 TrueType 字形  

软件:Wqlabel 排版软件, Windows driver, Windows DLL  

电源:Input 100V ~ 240V, 47Hz ~ 63Hz, OutPut +24V, 3A  

工作环境:操作温度:5度C ~ 40度C, 相对湿度:10% ~ 90% 

储存温度:-40度C ~ 60度C, 相对湿度:10% ~ 90%  

安规:UL, CSA  

选购品:回纸机, 单机操作键盘, 切刀, 时间日期晶片
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