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Godex EZ-DT-4条码标签打印机

产品特点 

EZ-DT-4是一款具有203点解析度，4英寸打印宽度的经济型热感条码机 

4英寸热感条码机  

可选打印宽度为2”和4“的热感式条码机； 

壁挂式设计，节省空间的理想之选； 

标配USB2.0和串口； 

可选配自动剥纸器和裁刀。

主要参数 

打印模式 

热感式 

打印长度 

Min. 0.5” (12.7 mm); Max. 68” (1727 mm)  

内存 

4MB Flash (2MB for user storage) / 8MB SDRAM  

传感器型式 

反射式传感器: 可移动式; 透光式传感器: 中置型固定式  

Media纸张规格 

纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 

纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 108 mm (4.25吋) 

纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.01吋)  

纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋) 

纸滚动条芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)  

图形处理  

支援单色PCX、BMP，其他图文件类型可经软件控制支持  

传输接口  

串口: RS-232 (DB-9) 

USB :V2.0  

控制面板  

一组三色LED指示灯: Power(红、橙、绿） 

一组多功能硬件控制键: FEED  

电源  

Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)  

工作环境  

操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 

储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)  

湿度  

操作湿度: 30-85%,空气流通,无凝结  

储存湿度: 10-90%, 空气流通,无凝结  

安规  

CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC  

机体尺寸  

长度: 8.58” (218 mm) 

高度: 6.53” (166 mm) 

宽度: 6.61” (168 mm)  

机体重量  

机体不含其他耗材或选购配备重量为1.5公斤 
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