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Godex EZPi-1200 条码标签打印机

产品特点 

新一代高性能热转/热敏打印机  

标配LCD显示屏、以太网  

GODEX的这款新产品实现了桌面打印机的多功能应用。 

可移动式反射纸张侦测器，固定式透射纸张侦测器，可适应大部分标签耗材； 

PS2键盘接口，方便脱机打印； 

300米的大碳带容量，和可选外挂直径10英寸的大纸卷； 

标配网卡、USB2.0、并口、串口； 

无线局域网接口，CF记忆卡+RTC即时时钟； 

可选配自动裁刀,自动剥纸器,外挂支架,标签回卷器;

主要参数 

打印模式 

热转式/热感式两用 

打印长度 

Min.0.4"(10mm);Max.68"(1727mm)  

内存 

4MB Flash（其中2MB供用户使用），8MB SDRAM  

打印宽度传感器型式 

反射式传感器：可移动式； 透射式传感器：中置型固定式  

Media纸张规格 

纸张类型: 连续纸，标签纸，黑线标记纸及打孔标签；标签高度自动侦测或指令设定 

纸张宽度：25.4mm~118mm(1"~4.64") 

纸张厚度：0.06mm~0.25mm(0.003"~0.01") 

纸卷外径：最大127mm(5.0") 

纸卷轴芯：25.4mm,38.1mm,76.2mm(1",1.5",3")  

Ribbon碳带规格 

自动侦测内卷或外卷式 

长度：300米(981尺) 

宽度:30mm~110mm(1.18"~4.33") 

最大外径:68mm(2.67") 

碳带轴心:25.4mm(1")  

图形处理  

BMP and PCX格式图形可下载到打印机内存 

Windows支持的图形编辑软件的格式可以下载到打印机内存 

通讯接口 

RS232(波特率：4800~115200 bits/s,RTS/CTS,Xon/Xoff,DSR/DTR)USB 2.0port 即插即用 

并口 

10/100Mbps自适应以太网卡(网卡与USB2.0不可同时使用) 

可连接PS/2及USB键盘脱机使用打印机 

控制面板  

背光LED屏幕: 128x64点阵或4行x16字符 

3个单色状态LED:电源指示,碳带错误,纸张错误 

控制键: FEED,PAUSE,CANCEL 

电源规格  

开关电源: 100-240V交流, 50-60Hz  

工作环境  

操作: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 

存放: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)  

湿度环境  

操作: 30-85%相对湿度, 无凝结  

存放: 10-90%相对湿度, 无凝结  
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外形尺寸  

长度: 11.2” (285 mm) 

高度 6.8” (171 mm) 

宽度: 8.9” (226 mm)  

重量  

重量:3.0公斤(6.6磅),不含耗材  

可选配件  

自动裁刀,自动剥纸器 

可容纳外径250mm纸卷的外置纸卷支架，外置标签回卷器 

标准配置 

External label roll holder for 10” (250 mm) O.D. label rolls内置无线以太网卡802.11b/g内建 

Print Server(默认关闭,不可与USB同时开启,安装须拆除内建以太网卡及PS2接口),RTC+CF扩展卡槽(最大

支持1G)
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