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HHP IT5800条码扫描器  

 

IT5800系列工业级条码阅读器是比以往的线性图像式条码阅读器功能更为强大的产品，包括它的阅读距

离、读低质量条码的能力和超强的耐用性。这些特性会令您的数据采集变得更加顺畅，而且更加节约维护

成本。  

 

HHP IT5800条码扫描器规格特点  

超群的阅读距离- 对于零售和工业用条码，阅读距离可达208cm  

快速、灵敏的译码 - 即使是打印质量不好或者被损坏的条码，也能通过270次/秒的扫描速度和强大的译

码软件将数据快速处理并上传  

牢固的封装 - 阅读器外壳采用橡胶严密保护，能承受从2米高度跌落产生的碰撞，并能抵御灰尘和水汽，

可以应用于最恶劣的工业环境  

耐用性 - 没有容易损坏的移动部件，加上防震装置的保护，使IT5800成为市场上最结实耐用的扫描器之

一  

支持未来出现的码制-5800支持EAN-UCC系统，包括GTIN，EAN/UCC-14和RSS等  

HHP IT5800 条码扫描器参数 

光源： 630纳米红光LED 

接收器件： 3648单元的线性图像器件 

阅读宽度： 25.4厘米（此时阅读距离为38.1厘米） 

分辨率： 7.5密耳（此时阅读距离为22.9厘米） 

偏斜角度： 65° 

倾斜角度： 65° 

水平速度： 每秒5.1厘米 

最低反差： 20% 

扫描速度： 可设置为270次/秒 

译码速度： 270次/秒 

长度： 13.5厘米 

宽度： 8.1厘米 

高度： 16.3厘米 

重量： 213克 

外壳： UL 94V0级 

电源要求： 4.5-14Vdc 

电流： 输入 扫描 待机 

@270s/s 5V 235毫安 68毫安 

@67s/s 12V 142毫安 49毫安 

工作温度： -30-50摄氏度  

保存温度： -40-60摄氏度  

工作湿度： 0-95%  

密封等级： IP54  

抗冲击性： 2米跌落至水泥地面50次可正常使用  

环境光： 0-70,000勒克斯  

ESD保护： 15kV放电后可正常使用  

码制： EAN码、UPC码、39码，128码，库德巴码、交叉25码、25码、矩阵25码、93码、11码、中国邮政

码、RSS码 

接口方式： 所有流行PC或终端的键盘口、Apple ADB、USB、TTL RS-232、光笔仿真、无译码输出激光仿

真等等 
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