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 Intermec PF8条码打印机 

 

Intermec PF8条码打印机，此系列打印机新品专为有限空间的应用环境而设计，装配过程快速容易，提供

方便快捷的上纸功能，其打印速度和准确性都非常突出。该系列打印机有热转印（PF8t）或直热（PF8d）

两种版本可选用，具备每秒10.16厘米的最高打印速度，并可支持不干胶标签、不粘标签或持续性纸带的

打印。 

Intermec PF8条码打印机系列提供“即连即打”（Connect to Print） 套件，它拥有用于装配打印机所

需的软件、驱动程序和电线，采用一步到位的插入式上纸方式，且无需工具即可更换打印头。PF8t拥有同

级产品中最大的色带打印量，大大减少了更换色带的时间。这两种打印机都采用了32位RISC处理器，从而

可以快速处理拥有大量图形的标签格式。

Intermec PF8的结构设计紧凑，内部容量大（274米色带），坚固的双蛤壳式的设计，可以节省了办公空

间，更好满足办公、医疗、服务行业等条种有效空间的应用！ 

 

Intermec PF8产品参数 

打印方式：热敏或热敏、热转印  

打印速度：30-75毫米/秒  

打印精度：203dpi  

标签宽度：25～114毫米（0.75～4.5英寸）  

标签长度：6.35～200毫米  

标签厚度：0.06～0.15毫米（0.003～0.012英寸） 

标签卷最大外径： 100毫米  

碳带卷最大长度： 91米 

标签剥离：剥离器和传感器标配  

内  存：F-ROM:共768K；568K 固件, 200K 字体、字符等SRAM：320K; 150K 固件, 170K 打印缓存  

字  库：5种常驻的矢量字体（可8倍水平和垂直放大），也可打印图片和符号。  

接  口：RS232和IEEE 1284并口* 

软件语言： Direct Protocol语言 

条码支持：所有标准一维条码及二维PDF417和Datamatrix（需加Datamatrix卡）  

体积重量：257×230×167 mm；2.3千克  

工作环境：4-40℃  
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