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Intermec PF4I条码打印机 

 

Intermec在成功的推出智能型条码打印机F4后，经过多年的广泛应用，现推出其升级产品PF4i和PF4ci。

PF系列除了继承了老产品F4系列诸多优越性能外，配置和品质均有不小的提升：标准内存已由原来的4MB 

DRAM/2MB Flash升级为8MB SDRAM/4MB Flash；并可扩充为16MBSDRAM/16MB Flash；如果通过CF卡可扩充

到1GB。第二，PF系列支持多语言，如FingerPrint, Direct Protocol和IPL。第三，PF系列提供203DPI和

300DPI两种打印头 选择，并可现场切换。第四，支持无线网络IEEE 802.11b/g，并支持128位的WEP保密

措施。PF4i保持了原来的白色。PF4ci加强了结构强度，颜色设计为深灰色。

详细参数: 

 

打印方式：热敏/热转印  

标准内存：8MB SDRAM/4MB Flash, 并可扩充为16MBSDRAM/16MB Flash；CF卡可扩充到1GB 

打印精度：203dpi（8点/毫米）或300dpi （11.8点/毫米） 

打印速度：51-203毫米/秒  

打印宽度：104mm（203DPI）;    106mm（300DPI）; 

选件配置：分离器和回绕器、自动切刀， 以太网卡、Twinax/Coax卡、无线网卡 

标准字库：15种矢量字体，21种点阵字体 

软件语言：IPL3，FingerPrint, Direct Protocol 

条码支持：所有标准条码及二维条码 

标签定位：穿透式和黑标 

体积重量：405 x 178 x 244 mm; 8.0千克 

工作环境：0-40°C 

标准接口：RS232 和USB 1.1  
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