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Woosim PORTI-S30/40 2英寸便携式打印机[2 INCH Pocket Printer]  

便利功能(General Features) 

超小机体精巧别致（尺寸：75×103×36毫米 ） 

超轻重量易于携带（仅重：237克） 

超净音直接热敏打印 

高速度打印 （50毫米/秒） 

高精度打印（203dpi：8点阵/毫米） 

提供红外接口和串口双接口 

轻松装卸打印卷纸 

先进的条码打印技术 

自我检测便于维护 

支持多种操作系统（Microsoft Windows CE,98/me/ Palm OS compatible）

技术规格(Technical Specifications) 

规格 指标

打印方法 直接热敏打印

装纸方式 卷纸式便捷装卸

字符线数 40cpl

字符大小 9×24点阵, 12×24点阵

有效点数 832点阵

打印精度 203dpi,8点阵

打印密度 8点阵/毫米

打印宽度 2英寸（48毫米，384点阵）

打印速度 50毫米/秒 最大值

外型尺寸(W×D×H) 75×103×36毫米

重量 237克（含电池重量）

通讯接口 Serial(RS-232C),IrDA Ver,1.0(SIR)

供纸类型 热敏打印卷纸

  Label roll(57mm wide.φ30 orφ40 )

条码支持 PDF417(2-dimension),Code 128,Code 39,

  UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR, 12/5

电池 充电电池 7.2VDC? 880mAH（Ni-MH）

电池持续时间 1小时持续打印

电池充电器 输入（85~240VAC， 50~60Hz）

  输出（8.4VDC），4小时满电

打印头寿命 50千米
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